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抚顺县政府采购项目

询价采购文件

采购单位名称：抚顺县广电中心
采购项目名称：摄录像设备
采购文件编号：2017074
编制文件单位：
   报价文件内容及格式
报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。
	项  目
	项目及审核内容
	装订顺序

	报价文件的外封面、封口、封皮及目录
	报价文件的外封面及封口
	

	
	报价文件的封皮
	

	
	报价文件的目录
	

	资格性

证明材料


	法人营业执照副本
	经过上年度有效年检，复印件
	1-1

	
	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
	1-2

	
	递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证
	复印件
	1-3

	
	提供资质证明产品提供资质证明产品(含生厂家授权和售后服务承诺)
	携带样品
	

	符合性

证明材料


	报价函
	2-1

	
	报价一览表
	2-2

	
	售后服务承诺：三年质保期，7×24小时电话。1小时响应.2小时到场提供证明材料。(由供应商自行提供格式)
	2-3

	
	项目要求及报价响应表
	2-4

	其它
	采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料
	3-1


注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。
报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：                          

邮编：                          

联系人：                        
电话：                          

传真：                          
	名称
	技术规格
	数量
	单价
	总价

	数码摄像机
	产品类型：高端单反；操作方式：全手动操作；传感器类型：CMOS；传感器尺寸：全面幅（35.9*23.9mm）；传感器描述：长宽比 3:2；最大像素：2150万；有效像素：2020万；影像处理器：DIGIC 6+；最高分辨率：5472×3648；图像分辨率：L（大）：约2000万像素（5472×3648）；M1（中1）：约1270万像素（4368×2912）；M2（中2）：约890万像素（3648×2432）；S（小）：约500万像素（2736×1824）；RAW：约2000万像素（5472×3648）；M-RAW：约1120万像素（4104×2736）； S-RAW：约500万像素（2736×1824）；高清摄像：4k超高清视频；

镜头特点：

镜头说明：佳能EF系列镜头（EF-S，EF-M镜头除外）；对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，手动对焦；对焦区域手动选择：定点自动对焦；手动选择：单点自动对焦；扩展自动对焦区域：上下左右4点；扩展自动对焦区域：周围；手动选择：区域自动对焦；手动选择：大区域自动对焦（手动选择）；自动选择：61个自动对焦；对焦点数： 61点（最多41个十字型对焦点）；显示功能：显示屏类型触摸屏；显示屏尺寸3.2英寸；显示屏像素：162万像素液晶屏；液晶屏特性3:2模式；菜单语言25种（含简体中文）；取景器类型：眼平五棱镜；取景器描述视野率：垂直/水平方向约为100%（眼点约为20毫米）；放大倍率：约0.76倍（﹣1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）眼点：约20毫米（白目镜头镜中央起﹣1m）；内置屈光度调节：约﹣3.0-1.0m（dpt）；目镜遮光挡片：内置；对焦屏：标配Ec-C6，可更换；网格线显示：具备；电子水准仪：具备；图像类型：JPEG/RAW,拍摄模式，测光模式，白平衡，驱动模式，自动对焦操作，闪烁检测，警告符号，自动对焦状态指示灯；反光镜：快回型；景深；快门性能：快门类型电子控制纵走式焦平面快门；快门速度 1/8000-30；

闪光灯：外接；外接闪光灯（热靴）支持；其他闪光灯性能：闪光测光：E-ttlII自动闪光；闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节；外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置，外接闪光灯的自定义功能设置；

曝光控制：曝光模式：程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M）；曝光补偿手动：±5EV（1/3EV步长或1/2EV步长）自动包围曝光：±3EV（1/3EV步长或1/2EV步长）

测光方式评价测光，局部测光，中央重点测光，点测光；白平衡可使用自动（氛围优先），自动（白色优先），预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义1-5，色温（约2500-10000K），个性化白平衡（5种设置），白平衡偏移和白平衡包围曝光；感光度：ISO100-51200，可扩展至409600短片格式:4K：Motion JPEG 
全高清：MPEG-4 AVC/H.264，可变（平均）比特率
记录像素:4096×2160（4K视频）：59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 
1920×1080（全高清）：119.9p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p
自拍功能：2秒；10秒  连拍功能使用取景器拍摄：最高约14张/秒（可在14-2张/秒范围）

功能参数 防护功能 除尘功能：自动，手动，添加除尘数据，GPS功能支持；储存卡类型：CFast卡（CFast规范2.0兼容），CF卡（I型，UDMA模式7兼容）；文件格式图片：JPEG，RAW

视频MOV，MP4 

接口参数 HDMI接口支持HDMImini 其他接口USB3.0；3.5毫米直径立体声微型插孔遥控端子：与n3型遥控器兼容 RJ-45端子（兼容千兆以太网）
	1套
	
	

	数码摄像机
	产品类型：专业4k摄像机；传感器类型：CMOS；传感器尺寸：super35mm英寸；最大像素984万；有效像素约885万（4096×2160），月829万（3840×2160）影像处理器双DIGICDV5

镜头参数：镜头特点 ：EF镜头（包括EF_S镜头），EFCinema镜头（EF卡口）滤镜直径RGB原色滤镜（拜耳阵列）mm

显示参数：液晶屏类型LCD显示屏；液晶屏尺寸4英寸；液晶屏像素约123万点；液晶屏描素 16:9模式液晶屏，100%视野率；取景器描述0.46英寸彩色取景器，约117万点，约100%视野率

拍摄性能：ISO100-102400扩展感光度 对焦方式：自动对焦，手动对焦；快门描素速度，角度清晰扫描，慢速或关闭。慢或动作记录也适用，白平衡自动，预设（日光，钨丝灯，预制A，预制B）曝光控制手动，单次自动光圈，自动光圈控制

录制参数： 录制格式MPEG-4AVC，H264；静态影像独有的新CANON Log2伽马模式外，采用新的XF_AVC视频格式4K（4096×2160），10-bit 4:2:2 410Mbps高流量，29.97fps的录影画质，扬声器支持
	1套
	
	

	数码摄像机电池
	佳能EOS C300 Mark11 电池BP-A60容量6200mAh 90Wh
	2个
	
	

	相机包
	曼富图专业包MP-BP——30BB
	1个
	
	

	镜头
	佳能EF11-24mmF4L
	1个
	
	

	镜头
	佳能EF24-70mm F2.8L  11
	1个
	
	

	镜头
	佳能EF70-200mm F2.8L IS11
	1个
	
	

	镜头
	佳能EF24mm  F1.4L11
	1个
	
	

	内存卡
	Cfast2.0 3400X510M/S  4K 128G
	2个
	
	

	三角架
	曼富图 三脚架MT190CXPR04CN
	1个
	
	

	三脚架
	曼富图 三脚架云台 MH0558-Q5
	1个
	
	

	麦克风
	罗德  stereo video mic pro
	1个
	
	

	读卡器
	索尼SBAC-US30适配器 SXS卡读卡器
	2个
	
	

	新闻灯
	富莱卡D160S  LED 摄影新闻机头灯可调色温
	4个
	
	

	监听耳机
	铁三角ATH-TAD500
	2个
	
	


报价一览表
                                                  单位：元（人民币）
包号：

	品目号
	产品名称
	单位
	数量
	规格、型号
	制造厂商名称
或品牌
	单价
	金额

	
	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	国内运保费
	

	税      费
	

	其       它
	

	总      价
	大写：               小写 ：   ¥


填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。
项目要求及报价响应表
包号：
	序号
	采购文件要求
	报价文件响应内容
	备注

	
	交货/交付时间：十个工作日内
	
	

	
	交货/交付地点：抚顺县广播电视中心
	
	

	
	付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。
	
	

	
	如验收标准：按投标文件及合同

验收程序：抚顺市质监局
验收费用： 千分之三加每项100
验收报告等：按投标文件及合同
	
	

	
	质量保证期：不少于三年
	
	

	
	保修期内上门免费服务， 
	
	

	
	售后服务网络：
	
	


	品目号：
产品名称：

数量：

是否经过审批采购进口产品：

产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）：



	采购文件要求
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。






