抚顺县中医院购宣传册报价单
	名称
	技术规格
	数量
	单价
	总价

	宣传册
	骑马订钉、24p157铜版，成品尺寸210*145mm（内容由采购方确定）
	10000册
	
	

	特色专科字牌
	亚克力吸塑板及配件（国标）
	37.71㎡
	
	

	合计
	含运费、税费及安装费
	


单位：元
供货期限：
联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：
单位名称(加盖公章)：              
    年      月      日
抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868
1、电视机参数：有线、地面数字电视一体机 2RSR 609 Q/02平板电视配套底座及挂架Q/0202RSR 604

外观：前壳通N2000前壳模具，凸条形前壳，，黑色高光 后壳通N2000后壳，黑色塑料底座通N2170底座，黑色高光边框,宽度通HT43N2171FW 结构规格：遥控器 自制CN2E27

电源指示灯：红蓝双色指示灯 挂架:通HT43N2171FW，可选，BOM中不带按键:待机键/信号源 包装:普包

屏幕:屏型号:JHD426N2F21-BK 形态（平面、曲面）平面 色域:31% 背光方式:DLED 屏幕尺寸:42.6（对角线尺寸）屏幕比例16:9

屏幕刷新频率60HZ 分辨率:1920*1080 3D/2D:2D 

机芯配置:板卡外购 主机芯:TSU69KR-ST存储(ROM):4MB整机端子:射频输入RF  1(ATV/DTMB）要求支持新国标 视频输入:1  USB输入2、音频输入2、（其中一路为分量与AV复用，另一路为VGA音频）分量(Y/Pb/Pr)输入1、HDMI  IN2、VGA输入1  视频输出1、耳机（音频输出）1、售后服务接口（service)是(调试口,与VGA复用）、RS232接口——（工程机预留）

图像要求：缩放模式4：3/16：9/Zoom1/Zoom2/全景/1：1、声音要求：平衡调节是、五段式均衡器是、杜比解码是、自动声音调整是、声指标标准B标、信号规格、制式DTMB是、接收制式-射频PAL（D/K、I、B/G）、 NTSC（M)           

接收制式-视频PAL、 NTSC 分量输入支持的视频信号格式480i、480p、576i、576p，720p/60Hz、1080i/50Hz、1080i/60Hz、1080p/50Hz、1080p/60Hz，HDMI INRGB/60Hz：640*480、800*600、1024*768，YUV/50Hz：576i、576p、720p、1080i、1080p，YUV/60Hz：480i、480p、720p、1080i、1080p。

操作系统及UI：开机画面是、核心软件功能（Jamdeo flow1.x版本， 具体详见PRD）重要软件附加功能                                          

新国标标准AVS  +DRA  USB多媒体 H.264/JPEG/MP3(CVT具体确认)  立体变频（混合调光）是（CVT实现）、电源规格伴音功率7W*2

能效系数≥2.0 待机功率≤0.5W电源三合一  认证要求5A级认证  CCC是 
（2）、要求不用遥控器直接断电情况下，再次接通电源后能够直接开机并保持原信源状态。

（3）电视机质保一年，终身维修

2、电视挂架：液压挂架、配套液晶电视

3、电视机及电视挂架整个负责安装、调试。按采购方要求安装

附：挂架图片
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