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抚顺县政府采购项目

询价采购文件

采购单位名称：抚顺县组织部
采购项目名称：档案及办公设备

采购文件编号：2018001
编制文件单位：
   报价文件内容及格式
报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。
	项  目
	项目及审核内容
	装订顺序

	报价文件的外封面、封口、封皮及目录
	报价文件的外封面及封口
	

	
	报价文件的封皮
	

	
	报价文件的目录
	

	资格性

证明材料


	法人营业执照副本
	经过上年度有效年检，复印件
	1-1

	
	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
	1-2

	
	递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收或社会保障资金的缴款凭证
	复印件
	1-3

	
	提供资质证明产品
	
	

	
	本项目需现场踏勘
	投标文件无踏勘确认表视为无效投标文件
	

	符合性

证明材料


	报价函
	2-1

	
	报价一览表
	2-2

	
	售后服务承诺(由供应商自行提供格式)
	2-3

	
	项目要求及报价响应表
	2-4

	其它
	采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料
	3-1


注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。
报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：                          

邮编：                          

联系人：                        
电话：                          

传真：                          
库房区

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	挂式空调2P美的
	3台
	壁挂式冷暖, 制冷量(W) 2600, 制热量(W) 3700, 制热功率(W), 1160(90~1580)+1050, 电辅加热功率(W), 1050, 变频机能效比3.70, 循环风量(m3/h) 600， 扫风方式上下扫风, 自动清洁支持。

	2
	海康摄像头
	1批
	海康摄像头POE 400万像素枪机6个， H.265 8路POE录像机配1T 硬盘1块。辅料1批，要求布线美观大方，走暗线，墙内布好线，外观再恢复原样。网线要超五类纯铜网线。

	3
	控制电脑同方台式电脑，超翔Z8000
	1台
	商用台式计算机，CPU四核，主频≥3.0G，缓存≥6M，主板配套芯片组，内存≥4GB DDR4 2133；内存插槽不少于2个，硬盘1TB（7200 转）SATA3 及以上，具有硬盘减震结构设计，显存≥2G GDDR5，128Bit独立显卡，VGA+HDMI接口，主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，集成5.1声道声卡，USB光电鼠标、键盘，键盘防水IPX7且自带导水孔，M-ATX立式可立可卧防尘机箱，体积≥25L，顶置防触开关及独立Reset键，隐藏式前进风散热设计；整机免工具拆卸（硬盘、光驱，机箱侧板等），≥21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080、提供两种接口，≥200W宽电压主机电源适应能力满足90-265V工作电压区间使用正常或以上，生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门（须提供售后服务承诺并加盖制造厂商公章），提供3C认证，并加盖制造厂商公章。

	4
	Hpm180n彩色激光一体机
	1台
	双面彩色激光一体机器。

	5
	扫描仪（大型）紫光M 200
	1台
	1.采用1200dpi彩色高解析新型交错式(Stagger CCD)扫描元件，扫描范围达304.8mm x 431.8mm。
2.M1提供7组全自动按键，其中包含两组按键可让您依照需求而自行設定。无论是扫描或复制影像、文字识别、图档编辑、影像存储等功能皆能一指搞定。

3.9秒快速的扫描速度搭配USB 2.0的传输介面，结合影像倾斜校正和去除黑边的功能，大量节省您的宝贵时间，协助您提高职场效率。
4.色彩还原准确，超大镜头及无损机构，保证最大扫描清晰度，是印刷排版业、图形工作站、报社出版社必备的得力助手。大型文档的文字识别以及pdf格式的支持，更利于文档排版的操作。
5.M1的简易、大方及贴心设计，绝对可以满足您对于大尺寸扫描的需求。

6.先进的扫描软体UNIS Capture方便使用者获取影像以及管理
7.提供多国语言的TWAIN连接介面，可连接到您惯用的影像编辑软件
8.全面支持win7操作系统（32、64位）
9.扫描仪配合双导轨的稳定前行、高品质的步进电机以及32M的超大缓存，做到市面中所有A3大幅扫描仪的最快速扫描。
10.在强大的处理机制和硬件色彩对比库搭配精密的硬件共同协作下，最大程度还原稿件的本色，扫描图像清晰，层次感好。（主要表现：图像细微处表现清晰，暗部层次感强烈）
11.超强的自动预览和连续扫描的功能，轻松实现多页文稿扫描（须手动更换稿件）

	6
	扫描仪明基K896 
	3台
	扫描仪采用明基SIE微雕技术，作用原理可简单归纳为对扫描图像R、G、B三大色彩通道，同时进行分类优化，力求呈现0-255范围内的每个精彩细节。描仪内置TWAIN扫描驱动

 HYPERLINK "http://xiazai.zol.com.cn/" 软件，轻松完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能；正版汉王OCR软件，将扫描文档转化为可编辑文档，自动分析版面，识别多国语言、表格、条码等

	7
	东芝彩色复印机2000AC套机加第二纸盒，双面器，双面输稿器。

	1台
	东芝彩色复印机2000AC套机，加第二纸盒。彩色双面复印, 彩色双面网络打印,标配输稿器和双纸盒,装纸容量950页,9寸触摸屏,4G内存，320G硬盘，复印分辨率高达2400dpi供纸方式自动，扫描。扫描速度73页/分钟，首张复印时间:黑白7.1秒，彩色9.5秒，感光鼓寿命6.7万印，需求可根据用户用量，至少两种不同容量墨粉供用户选择购买，且最大容量黑色墨粉3.84万印，彩色3.36万印复印分辨率黑白600×600dpi；600×2400dpi(平滑处理) 彩色600×600dpi复印速度20， ★产品符合并获得了CCC认证 /中国节能产品认证证书 /第20期的节能产品政府采购清单/第18期环境标志政府采购清单。带原厂底台1台。另带原厂粉盒2套. 机器现场安装调试，机身出厂编号标贴完整，必须带有与机器编号相符制造厂商出据的保修证书一式4份，安装工程师须具有制造厂商颁发的等级证书，除制造厂商服务承诺保修之外，供应商需提供三年免费上门维修服务。维修要求2小时到达现场，如当时无法修复当天免费提供同品牌同型号备机。

	8
	华盛昌专业温湿度测试计DT-8892


	4个
	空气温度：-30~100℃，精度±1℃~±1.5℃
相对湿度：0~100%RH，基本精度±2%RH~±4%RH
露点温度：-30~100℃(由测量相对湿度RH和空气温度计算得出)
湿球温度：0~80℃(由相对湿度和空气温度测量计算得出)
绝对湿度：0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相对湿度和空气温度测量计算得出)
显示：双行带背光液晶显示
响应时间：小于15秒 (90%的最后读数处于不稳定状态)
传感器类型：温度-热敏电阻器 ；湿度-精确的电容式传感器 
操作环境：0~50℃，<80%RH非冷凝 
存储环境：-40~85℃，<99%RH非冷凝 
电源：9V电池 
电池寿命：约48小时 
尺寸：300*75*50mm
重量：400g



	9
	加湿器容声 PH-90智能型增强版
	2个
	形:   方型，水箱容量: 6.1L(含)-10L(含)，操作方式: 旋钮式，噪声: 36dB以下，是否支持定时功能: 支持，是否支持缺水断电保护: 支持，加湿方式: 出雾，智能恒湿大屏触控，要遥控功功能。


	10
	防磁柜
	1个
	 尺寸150CM*53CM*48CM,(高宽深)，采用整体抗震结构，暗藏式门绞，多层静音设计，静音滑轨。优质亚光喷塑。360度高效防磁，通过国家级实验室严格防磁测试。

	11
	海曼烟雾报警器


	4个
	HS1SA 型 独立式光电感烟，工作电压DC3V,待机电流10U A ,报警声压大于80DBD,电池续航10年。,商品具有中国强制性产品认证（CCC）编号，符合国家CCC认证标准。

	12
	海阁拉斯LED防爆灯，100w,


	3个
	工艺: 电镀, 防护等级: IP55, （吊管式）100w黑色款 正白,. 科瑞光源， 国家防爆认证。压铸铝加钢化玻璃。通过国家防爆认证。

	13
	门万恒
	3个
	防盗门万恒3个，甲级安全防盗门，双层不锈钢下档。出具相关的国家检验报告。加盖原厂公章。拆掉旧门，安装好，如有墙面破坏，需恢复原样。具体尺寸以装修时的实际需要为准。


办公区

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	同方电脑，超翔Z8000
	9台
	商用台式计算机，CPU四核，主频≥3.0G，缓存≥6M，主板配套芯片组，内存≥4GB DDR4 2133；内存插槽不少于2个，硬盘1TB（7200 转）SATA3 及以上，具有硬盘减震结构设计，显存≥2G GDDR5，128Bit独立显卡，VGA+HDMI接口，主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，集成5.1声道声卡，USB光电鼠标、键盘，键盘防水IPX7且自带导水孔，M-ATX立式可立可卧防尘机箱，体积≥25L，顶置防触开关及独立Reset键，隐藏式前进风散热设计；整机免工具拆卸（硬盘、光驱，机箱侧板等），≥21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080、提供两种接口，≥200W宽电压主机电源适应能力满足90-265V工作电压区间使用正常或以上，生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门（须提供售后服务承诺并加盖制造厂商公章），提供3C认证，并加盖制造厂商公章。

	2
	戴尔笔记本15ER-4725
	2台
	15ER-4725 I7-7500/4G/1TB /R5M3152G/W10黑,带原厂包和鼠标。

	3
	办公桌椅
	6套
	1.4米电脑桌，6个，加厚板材，360度机器封边，无任何刺激气味，长达10年使用，优质五金配件，超大的储物空间。红棕色。长宽高140CM *700 CM  *760 CM.右边 3个抽屉，左边1个抽屉，下边空间放电脑。中间放键盘。椅子黑色皮面，4把，弓形椅，双扶手，高1、3米，宽0.65米。椅子2把转动黑色皮面的，高1、3米，宽0.65，带升降，钢制脚。

	4
	文件柜 
	6组
	上下一体的，带斗五门玻璃更衣柜，坚固耐用，无磷环保静电喷粉，不含有害物质。上面为玻璃对开门，下面为铁皮对开门，有1块可调节隔板，中间2个带锁，带滑道抽屉，右边更衣柜，内有更衣杆。厚度0、6MM 铁皮.规格970CM*420 CM*1750 CM.。

	5
	打印机美能达1580w黑白激光多功能一体机
	3台
	黑白激光多功能一体机复印、打印、扫描。鼓粉分离，硒鼓12000页。高容量墨粉2600页。预热时间7秒，黑白打印速度20ppm，打印分辨率600×600dpi，首页打印时间＜10秒，复印分辨率600×600dpi，首页复印时间＜12秒，连续复印1-99页，扫描类型平板式。光学分辨率600×2400dpi。扫描尺寸210mm色彩深度48位，标配：250页，输出容量100页（面朝下），显示屏2行中文液晶显示屏，内存16MB。

	6
	传真复印一体机惠普MFP M128fp黑白激光一体机
	1台
	黑白激光一体机 打印复印扫描传真 电话手柄。最高分辩率600×600dpi（dpi），
黑白打印速度20（ppm），纸张容量150（张），内存128MB，首页出纸时间9.5秒，自动双面打印支持，网络打印支持。条码打印,相片打印,标签打印,存折打印,快递单打印,图纸打印。

	7
	碎纸机科密x25c
	1台
	静音（quiet)、节能(energy star 节能认证 )（剪刀型刀片、机器睡眠功能---机器闲置2分钟后进入睡眠状态，入纸自动唤醒）、长时间连续碎纸（风\水冷系统）、免堵卡结构设计、触摸屏；碎纸量： 25张碎纸效果： 4*40mm；碎光盘效果：8mm；噪音： 55db；入口宽度：225mm；入口个数： 2； 碎纸速度： 3米/分钟； 自动进纸： 是； 纸满提示, 过热保护, 安全门, 碎纸桶个数：2； 碎纸桶容积： 32L； 脚轮： 有。


报价一览表
                                                  单位：元（人民币）
包号：

	品目号
	产品名称
	单位
	数量
	规格、型号
	制造厂商名称
或品牌
	单价
	金额

	
	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	国内运保费
	

	税      费
	

	其       它
	

	总      价
	大写：               小写 ：   ¥


填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。
项目要求及报价响应表
包号：
	序号
	采购文件要求
	报价文件响应内容
	备注

	
	交货/交付时间：合同签订后十日内
	
	

	
	交货/交付地点：抚顺县组织部指定地点
	
	

	
	付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。
	
	

	
	如验收标准：按投标文件及合同

验收程序：

验收费用：合同金额千分之三+每项一百元
验收报告等：按投标文件及合同
	
	

	
	质量保证期：不少于三年
	
	

	
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于三年
	
	

	
	售后服务网络：
	
	


	品目号：
产品名称：

数量：

是否经过审批采购进口产品：

产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）：



	采购文件要求
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。
